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Steinwolle-Dachdämmplatte* mit hoher Punktbelastbarkeit 
durch integrierte Zweischichtcharakteristik. Aufgrund ihrer 
hoch verdichteten,lastverteilendenOberlagebietetsieeine
verbesserteWiderstandsfähigkeitgegenmechanische
 Beanspruchungen.

*mehrzurHerstellungvonSteinwolleerfahrenSieaufwww.rockwool.at

n	 WärmedämmstofffürGebäude–werkmäßig 
hergestellte Mineralwolle (MW)  
gem. ÖNORM EN 13162 

n	 nichtbrennbar
n	 Schmelzpunkt > 1000 °C
n	 nicht glimmend
n	 wärme- und schalldämmend
n	 druckbelastbar
n	 diffusionsoffen
n	 chemisch neutral
n	 dimensionsstabil unter Temperaturänderung
n	 recycelbar

Dachdämmplatte 
Durock® Austria 038
Technisches Datenblatt
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Dachdämmplatte Durock® Austria 038
Anwendungsbereich
Wärme-,Schall-undvorbeugenderBrandschutzbeieinschaligen,
nichtbelüftetenFlachdächernmitSchwerpunktStahlleichtdächer.
DiehochverdichteteOberlagebietetbeimechanischerFixierung
demDübeltellereinenfestenHalt.SomitwirdeingutesEinklemmen
derDachhautermöglicht.DieelastischeUnterschichtsorgtfürdie
notwendige Vorspannung. Es ist keine Dampfdruckausgleichsschicht 
 erforderlich.

Besondere Verlegehinweise
DiemiteinemSchriftzugmarkierteharteOberseitemussobenliegen.
BeiTrapezprofildächernmüssendiePlattenquerzudenTrapezprofi-
len angeordnet werden.
DieDämmplattensindimFugenversatzzuverlegenundbeizwei-
lagigerVerlegungisteinLagenversatzzuberücksichtigen.
Befestigung:Mechanisch,mitAuflastoderdurchVerklebung.

Befestigung / Besondere Hinweise
n	 Mechanisch
  BeimechanischerBefestigungistdieVerwendungvontrittsicheren, 
nichtauftragenden,mind.gemäßETAG 006 korrosionsbeständi-
genBefestigungselementen(z.B.KunststofftüllemitBohrschraube) 
erforderlich.

n	 Auflast
 AuflastendienenderLagesicherungundalsOberflächenschutz,
z.B.Kiesschüttung,Plattenbeläge,extensiveBegrünung.Auflasten
sind entsprechend der ÖNORMB3691auszuführen. 
 
DiemaximalzulässigeFlächenpressungvonDurockAustria038
durchDauerlasten,z.B.KiesschüttungoderextensiveDach-
begrünung,ist aufmax.400kg/m²begrenzt.

n	 Verklebung
  Bei Verklebung mit PUR-Kleber,z.B.TEROSON EF TK395,Sika
RoofBond,empfehlenwir,denPUR-KlebervomHersteller/Kleber-
lieferantenfürdieVerwendungdesKlebersmitderSteinwolle-
Dämmplatte freigeben zu lassen. Die Verwendungsrichtlinien 
des Herstellerssindzubeachten. 
 
ImverklebtenDachaufbaukanndieDachdämmplatteDurock
Austria038alsGrunddämmungbeizweilagigerVerlegungbiszu
einerresultierendenWindsoglastvonmax.3,6kN/m²eingesetzt
werden.

Unbedingt zu beachten
BeigenutztenDachflächen,intensiverDachbegrünung(z.B.Dach-
gärten),Parkdecks,befahrbarenoderbefahrenenDächern,Besucher-
terrassenöffentlicherGebäudesowieunterstarkvibrierenden
MaschinenoderAggregatendürfenROCKWOOL Dachdämmplatten 
nichtverlegtwerden.

EinMaterialtransportaufdemDachsollte,wennmöglich,nichtüber
dieverlegteDämmungerfolgen.

UmSchädenamDämmstoffzuvermeiden,sindBereiche,dieim
ArbeitsablaufvermehrtbegangenoderalskurzzeitigeLagerfläche
genutztwerden,durchdruckverteilendeAbdeckungenzuschützen
(z.B. Schaltafeln) oder es ist Megarock mind. 60 mm dick als oberste 
Lagezuverwenden.

BeiDachaufbautensindfürdieBereiche,dieständigbegangenwer-
den(z.B.Terrassen,Wartungsbereiche,Zugänge),druckverteilende
Maßnahmenzutreffen,z.B.VerwendungvonMegarockoderGeh-
wege aus Plattenbelägen.

Steinwolle-Dämmstoffesindstetstrockenzulagern,einzubauen
und danachvorFeuchtigkeitzuschützen.StehendesWasseraufder
DampfsperreoderunterhalbderDämmungistzuvermeiden.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger 
verwendeterKomponentensindebensowiesonstigebehördliche,
technischeunddieSicherheitbetreffendeVorgaben,soauchder
Berufsgenossenschaft,unbedingtzubeachten.

DieHerstellerhinweisefürdasAufstellenvonPhotovoltaikanlagen
sind zu beachten.

Lieferprogramm

Dicke
mm

m2/
Paket

m2/Groß-
gebinde

RD-Wert
m2 K/W

60 2,40 48,00 1,55

80 1,80 36,00 2,10

100 1,20 28,80 2,60

120 1,20 24,00 3,15

140 1,20 19,20 3,65

160 1,20 19,20 4,20

180 0,60 14,40 4,70

Plattenformat:LxB(mm): Kleinformat Großformate
 1000x600 2000x 600
  2000x1200

Kleinformatplatten werden in Paketen geliefert. 
GroßformatplattenwerdenaufDurockAustria038StreifengesetztundmitStretchfoliezum
Großgebindeumwickelt.DieDickederStreifenentsprichtderPlattendicke.

AndereDickenundFormateaufAnfrage.
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ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38  ·  1120 Wien
T +43 1 797 26-0 
www.rockwool.at

Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeit-
punkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da 
sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhält-
nisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  
Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, 
 Lieferungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie 
unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Produktart MW-WD ÖNORMB6000

Oberfläche markiert durch einen Schriftzug

Brandverhalten (Euroklasse) nichtbrennbar,A1 ÖNORMEN13501-1

Glimmverhalten keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen ÖNORMEN16733

Temperaturverhalten
SchmelzpunktderSteinwolle>1000°C, 
Verwendung kurzzeitig bis 250 °C

DIN4102-17

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,038W/(m·K) ÖNORMEN13162

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl MU μ = 1 ÖNORMEN12086

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) σ10≥60kPa ÖNORMEN826

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 
(Abreißfestigkeit)

TR σmt≥10kPa ÖNORMEN1607

Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) FP≥650N ÖNORMEN12430

Grenzabmaße für die Dicke T T4 ÖNORMEN823

Dimensionsstabilität bei definierten 
 Temperatur- und Feuchtebedingungen

DS(70,90) erfüllt ÖNORMEN823

Kurzzeitige Wasseraufnahme WS erfüllt ÖNORMEN12087

BezeichnungsschlüsselgemäßÖNORM EN 13162: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
Die DoP finden Sie unter rockwool.at/leistungserklaerungen-dop
KEYMARK-Güteüberwachung

Dachdämmplatte Durock® Austria 038


